
GRA EVINAR 58 (2006) 4 339 

ODRŽAVANJE RAVNOGA NEPROHODNOGA KROVA

Održavanje krova bitan je imbenik 
trajnosti samog krova i cijele zgrade. 

Održavanju neprohodnoga ravnoga 
krova, pod ime se podrazumijeva i 
pra enje (monitoring) ponašanja kro-
va, a posebno održavanju hidroizo-
lacijske zaštite, treba pristupiti odmah 
u po etku eksploatacije ravnoga krova 
i zgrade. Razlog je tome uklanjanje 
svih eventualno prikrivenih nedos-
tataka koji su se dogodili u tijeku iz-

vo enja radova, a pojavili tijekom 
eksploatacije. 

Odmah nakon pojave treba ukloniti 
mjestimi no nastale deformacije i 
ošte enja.

U postupku održavanja ravnoga kro-
va bitni su elementi o kojima treba 
voditi ra una: 

- da se ne optere uje krovna ploha, 
odnosno hidroizolacijska zaštita 

nepredvi enim naknadnim opte-
re enjima 

- da se ne ošte uje i probija hidro-
izolacijska zaštita 

- da se krov ne rabi za namjene za 
koje nije predvi en (sušenje rub-
lja, sun anje ljeti) 

- da se iste slivnici i uvale (od liš-
a, papira, vre ica)

- pri iš enju velikog snijega valja 
paziti da se ne ošteti hidroizola-
cijska zaštita. 

Svi postupci i radnje mogu se i trebaju 
izvoditi samo uz znanje i u prisutnost 
stru ne osobe koja zna ocijeniti i od-
lu iti o radnjama koje se namjerava-
ju poduzeti, odnosno koje se poduzi-
maju na krovu. 

Stru njaci preporu uju sljede ih 7 
koraka redovitog održavanja ravno-
ga krova: 

1. Kako bi se osiguralo pravilno 
funkcioniranje ravnoga krova te 
uklonio rizik procurivanja i ošte-
enja na krovnoj površini, krov 

treba redovito pregledavati. Op-
seg pregleda ovisi o geometriji 
krova, odvodima, slivnicima i o 
sloju iznad hidroizolacije (šlju-
nak, plo e itd.). 

2. Inspekciju krova trebalo bi oba-
viti najmanje dva puta na godinu, 
npr. u prolje e i jesen i po mogu -
nosti nakon svakog nevremena. 
Ostale prilike mogu biti nakon 
naknadnih radova ili intervencija 
koje mogu utjecati na hidroizo-
laciju.

3. Nadzor i održavanje sastoje se 
od uklanjanja kontaminacije i 
vegetacije. Liš e treba ukloniti 
da se ne bi po eo stvarati humus 
i da se odvodi ne bi za epili. av-
li, vijci i komadi i stakla trebaju 
biti odmah uklonjeni da ne bi oš-
tetili membranu. 
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4. Krovni detalji zahtijevaju poseb-
nu pozornost, naro ito pri vrš i-
va i i odvodi. Gra evne materi-
jale izložene koroziji treba redo-
vito tretirati odgovaraju im zaš-
titnim premazom. 

5. Radovi na krovu, uklju uju i
eventualne popravke membrane, 
razne instalacije, ventilaciju ili 
odvode, moraju biti zabilježeni u 
dnevniku održavanja krova. 

6. Skladištenje raznih materijala i 
njihova manipulacija ne bi se tre-
bali odvijati na krovu. 

7. Ako do e do procurivanja, prvo 
treba istražiti uzrok. To mogu 
biti za epljeni odvodi, loše cije-
vi, labave pokrivne plo e, loši 
krovni prozori itd. Jaka ili lagana 
kiša, smjer vjetra, temperatura i 
vrijeme tijekom dana bitni su zna-
kovi za utvr ivanje uzroka. Tre-
ba utvrditi prestaje li procuri-
vanje neposredno nakon prestan-
ka kiše ili se nastavlja i kad je 
krov suh. S takvim je informaci-
jama puno lakše ustanoviti i uklo-
niti problem. 

Održavanju ravnoga krova pripadaju 
i sitniji popravci na krovu. Sve pop-
ravke treba izvesti odmah pošto su 
ošte enja zamije ena. Ako se što pri-

je, tj. odmah ne uklone, mogu izaz-
vati nove ve e deformacije i ošte e-
nja. Tada e njihovo uklanjanje biti 
ve eg opsega, i fizi kog i financijs-
kog. Takvi su manji popravci koje 
treba odmah izvesti:  
• popravak odvojenih mjesta kita 

na okapnim limovima 

popravak eventualnih ošte enja
od vjetra na okapnim limovima 
popravak ispune rešaka izme u
plo a

ako je vjetar pomaknuo sloj šljun-
ka treba ga ponovno razastrti 

ako se laka zaštita na neprohod-
nim krovovima sprala ili osipala, 

površinu valja ponovno obojiti 
odgovaraju om bojom za krovove. 

Osim navedenih potrebno je obav-
ljati i druge manje popravke koji ima-
ju za cilj produžiti trajnost hidroizo-
lacijske zaštite i ravnoga krova. Sve 
te radove mora obavljati stru ni iz-

voditelj specijaliziran za tu vrstu ra-
dova. Na ravnome krovu treba obav-
ljati redoviti pregled dva puta na go-
dinu.  

Na taj na in i za duže vrijeme spri-
je it e se nastajanje daljnjih neže-
ljenih i štetnih pojava. 

T. Vran i
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