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HIDROIZOLACIJE BETONSKIH GRA EVINA POD ZEMLJOM 

Podzemne betonske konstrukcije i 
voda 

Izoliranje gra evina pod zemljom 
pripada najzahtjevnijim inženjerskim 
aktivnostima. Procjedne oborinske 
vode, kapilarna vlaga, temeljenje u 
podru ju s izraženim hidrostatskim 
tlakom, prisutnost soli i kontaminata 
u tlu i vrsta tla ine složene parametre 
o kojima ovisi izbor najpovoljnijega 
hidroizolacijskog materijala odnos-
no sustava. 

esto se kod takvih izolacija razli i-
to tretiraju konstruktivni elementi: 
zid, plo a ili stup. Sami tehnološki 
zahtjevi gra enja, bolje re eno beto-
niranje dijelova pod zemljom, redo-
vito otežava injenica da ve ina ma-
terijala ima bitne manjkavosti. Tome 
pripadaju: poja ana osjetljivost na 
mehani ka ošte enja pri izvo enju, 
osiguravanje kvalitetnog spoja s kon-
struktivnim elementom, trajnost izo-
lacije, problemi zbog slijeganja gra-

evine ili pomaka kod potresa, skupi 
dodatni iskopi uz konstruktivni ele-
ment koji omogu avaju nanošenje 
izolacije itd. Golemi su troškovi i 
štete koji nastaju zbog neu inkovitih 
izolacija.

Evidentno najpouzdaniji sustav hid-
roizolacije bio bi onaj koji bi omotao
podzemne dijelove gra evine. Tak-
vim brtvljenjem svih vanjskih površi-
na onemogu io bi se prodor vode, pa-
re i plinova u betonsku konstrukciju. 

Jednostavno rješenje protiv 
podzemnih voda 

Rješavanje problema hidroizolacija 
pod zemljom dovelo je do razvoja 
izolacija na bazi prirodnog bentonita 
koje najve im dijelom eliminiraju 
navedene manjkavosti.  
Natrijev bentonit je netoksi na, ke-
mijski inertna vrsta gline vulkanskog 
podrijetla. Jedinstvena je zna ajka 
ovoga prirodnog materijala kapaci-

tet pove anja obujma nakon dodira s 
vodom. Takvo pove anja obujma, 
15 do 16 puta od volumena u suho-
me stanju, stvara nepropusni gel. 
Specijalnim procesiranjem prirod-
nog natrijeva bentonita stvoren je 
Volclay bentonit koji se upotrebljava 
u hidroizolacijskim proizvodima. 

U uvjetima gdje se nalazi stla en u 
prisutnosti vode ili vlage, Volclay
bentonit hidratacijom bubri u ogra-
ni enom prostoru. Takva je reakcija 
jamstvo vodonepropusnosti u svakoj 
to ki. 
Voltex je hidroizolacijska membrana 
koja se sastoji od granula nolclay 
bentonita zarobljenih izme u dva 
me usobno prošivena geotekstila. 
Geotekstili štite Volclay od mehani -
kih ošte enja te mu daju fleksibilnost. 
Važno je napomenuti da se u fazi be-
toniranja vlakna geotekstila meha-
ni ki vezuju za beton. Na taj se na-
in stvara kontinuirana nepropusna 

membrana koja prati rad gra evine i 
traje koliko i ona sama. 
Takva se membrana može stvoriti 
ispod plo e i na zidovima jednostav-
nim preklapanjem. 
Kao zaštita i hidroizolacija podzem-
nih gra evina od stalne ili povreme-

ne vode Voltex e izdržati tlak od 7 
atm (70 m stupca vode). 

Tehnologija izvo enja

Prednosti su Voltex sustava što se 
može postavljati po svakom vreme-
nu, bez specijalnih alata, prajmera i 
ljepila. Podloga može biti nepravil-
na, ali mora biti bez ve ih udubina i 
oštrih izbo ina te ne mora biti nužno 
ista.

Temeljna plo a

Voltex je projektiran za upotrebu iz-
ravno ispod armirane betonske plo-
e. Postavlja se jednostavnim prek-

lapanjem rola na podložni beton ili 
na podlogu od kompaktirane zem-
lje/tucanika (slika 1.). Armaturno se 
željezo postavlja na distancere, iz-
ravno na hidroizolaciju, pa je samo 
betoniranje plo e ubrzano. 

Podrumski zid (hidroizolacija u 
dvostranoj oplati) 

Pri izoliranju podrumskih zidova, 
Voltex se postavlja na unutrašnju 
stranu vanjske oplate, tako da se be-
tonira izravno uz izolaciju. Rezultat 
je vrsta mehani ka veza izme u hi-
droizolacije i betonske konstrukcije, 
koja sprje ava podvla enje vode 
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Slika 1. Hidroizolacija temeljne plo e na gra evini Lazarica, Split 
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izme u Voltexa i konstrukcije. Kako 
se izolacija postavlja u oplatu i isko-
pi mogu biti manji, odnosno iskoriš-
tenost zemljišta ve a.

U slu aju da je zid ve  betoniran, 
Voltex se može naknadno mehani ki 
pri vrstiti za zid. 

Podrumski zid (hidroizolacija u 
jednostranoj oplati) 

Upotreba ove gra evinske tehnike 
omogu ava poklapanje vanjskih di-
menzija gra evine s linijom zemljiš-
ta, što omogu uje najve u iskoristi-
vost dostupnog zemljišta za gradnju. 
Voltex se pokazao kao jedan od naj-
u inkovitijih i najšire upotrebljava-
nih na ina za hidroizolaciju gra evi-
ne koja grani i s postoje om zgra-
dom. Pri vrš uje se na elemente zaš-
tite gra evinskih jama: dijafragme, 
metalno žmurje, torkret beton i zi-
dove (slika 4.), a potom se zidovi 
betoniraju. 

Zaklju ak

Podrumski prostori i problem njiho-
ve zaštite postaju sve aktualniji s 
obzirom na trend gradnje podzem-
nih garaža i potrebu za sve ve om 
iskoristivosti zemljišta. Problemi 
koji su se tradicionalno pojavljivali i 
vezivali za podzemne hidroizolacije, 
današnjim se tehnologijama mogu 
gotovo potpuno isklju iti.

Voltex sustav nudi jednostavnu i vi-
soko u inkovitu hidroizolaciju pod-
zemnih betonskih konstrukcija. 

Oleg Jovi

Slika 2. Hidroizolacija podrumskog zida na 
             stambenoj gra evini u Splitu

Slika 4. Hidroizolacija podrumskog zida polaganjem Voltexa na torkretiranu podlogu na 
 poslovnoj gra evini u Zagrebu

Slika 3. Hidroizolacija podrumskog zida 
izravno uz iskop na poslovnoj 
gra evini u Splitu


