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RESTAURACIJA SVJETIONIKA NA GROBLJU U BRESCI 

Ve  je u zamisli monumentalnoga 
groblja u Bresci, koji je arhitekt i 
urbanist Rodolfo Vantini zapo eo 
graditi 1815., bila predvi ena sim-
boli na konstrukcija svjetionika kao 
vertikalnoga kontrapunkta horizon-
talnoj strukturi cijele gra evine. Na 
tom je poznatom groblju, koje je 
slavni arhitekt i urbanist gradio go-
tovo cijeli svoj radni vijek, naj eš e
primjenjivan boti inski mramor (iz 
mjesta Botticino pokraj Brescie), a to je 
mikrokristalni vapnenac bijele ili ruži-
aste boje s crvenkastim primjesama. 

Presjek svjetionika na groblju u Bresci  

Svjetiljka na vrhu svjetionika nedav-
no je restaurirana i vra ena u negdaš-
nje stanje, a cijela konstrukcija cilin-
dri nog oblika nalazi se na visini od 
približno 70 m. Sastoji se od jajolike 
kamene kupolice koja je poduprta sa 
šest kružnih manjih mramornih stu-
pova promjera 22 cm. 

Stupovi se oslanjaju na postolje iz-
ra eno od više slojeva mramornih 
blokova kružnog oblika, a postavlje-
ni su tako da nose krunište svjetioni-
ka. Isto su tako na vrhu stupova, iz-
nad kapitela, postavljeni drugi mra-
morni elementi kružnog oblika, a 

njihova je funkcija, uz dekorativnu, 
da spajaju stupove i kupolicu. 

Na vrhu su se nalazili mali stupi i
od elika na koje je povezan spojni 
sustav s horizontalnim vjetrovnim 
spregom sastavljen od radijalno pos-
tavljenih eli nih zatega povezanih 
sa središnjim prstenom. Vjetrovni je 
spreg na krajevima nadopunjen zate-
gama koje su postavljene kao sekan-
te prstena. Cijeli je sklop pravilni 
sustav horizontalnoga vjetrovnog 
sprega kojemu me utim nedostaje 
sustav vertikalnih spregova. 

Prije restauracije je uo eno potpuno 
propadanje konstruktivnih elemen-
ata, vjerojatno izazvano nepravilnim 
optere enjima zbog nedovoljnoga 
vertikalnoga vjetrovnog sprega. To 
je uzrokovalo teške kose lomove ka-
pitela stupova. Najve e se popušta-
nje zbilo na vrhu stupova, gdje su 
kemijski procesi pokrenuti ispira-
njem vode, koja se zadržavala u pu-
kotinama, znatno ugrozili cjelovitost 
kapitela. Ve ini su nedostajali poje-
dini dijelovi, a u ostalima su se mogle 
uo iti brojne pukotine. Jednom je 
nedostajao kompletan završni mra-
morni dio, a krunski je prsten pridr-
žavao samo eli ni trn za fiksiranje 
kapitela i prstena koji je bio gotovo 
potpuno zahr ao.

Popuštanja mramornih kapitela uz-
rokovala su slijeganje cijele konstruk-
cije, zbog ega su nosivu funkciju 
preuzeli i eli ni stupi i ija je izvorno 
namjena bila da budu jedino elementi 
za pridržavanja ostakljenja. Tako er 
su i kružni mramorni elementi poka-
zivali brojne pukotine i nepoveza-
nost u kontaktima izme u blokova, 
unato  unutarnjem vjetrovnom spre-
gu i obru ima od inoks elika koji 
su naknadno bili ugra eni. Propada-
nje je bilo potpuno dokumentirano 
snimkama, fotografijama i analiza-
ma koje su popra ene opširnim teh-
ni kim izvješ em. 
Restauratorski zahvati, ponajprije 
konstruktivni, bili su usmjereni na 
sljede e to ke:  

uspostavljanje negdašnjeg stanja 
mramornih kapitela  
u vrš ivanje eli nih stupi a
ostvarivanje novog sustava ver-
tikalnoga vjetrovnog sprega  
novo vezivanje mramorne podu-
pore baze stupova.  

Primjena umetaka od umjetnih mate-
rijala omogu ila je apsolutno sigur-
no sidrenje vijaka bez narušavanja 
homogenosti i vrsto e mramora. 
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