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SIGURNOSNA FOLIJA PROFILON® ER1
Posebnim sastavljanjem razli itih 
osnovnih materijala, inženjerima 
poduze a Haverkamp iz Münstera 

uspjelo je razviti foliju za suzbijanje 
djelovanja eksplozije za dodatno op-
remanje jednostavnih staklenih povr-
šina. Tako unutar nekoliko sati neza-
šti eno jednostruko ili IZO-staklo 
naknadno može dobiti svojstva suz-
bijanja djelovanja eksplozije. Folija 
istodobno ujedinjuje više klju nih 
tehnologija: sigurnosnu tehniku, teh-
niku zaštite od sunca radi uštede ener-
gije i zaštite od ultraljubi astih zraka 
te zaštitu površina u svrhu stvaranja 
površine otporne na ogrebotine. 

Uvjeti pod kojima se dodjeljuje taj 
DIN-certifikat izuzetno su strogi. Kod 
tog testa za sigurnosne folije koje 
suzbijaju djelovanje eksplozije nisu 
dopuštena nikakva ošte enja na foli-
ji, jer u slu aju nesre e ona treba 
zaštititi ljude od staklenih krhotina 
brzih poput strelica. 

Test otpornosti ispituje ponašanje 
materijala pod najekstremnijim uv-
jetima. Oni su jednaki kao da u vele-
gradu eksplodira eksplozivno punje-
nje usred gusto izgra enog dijela 
grada s visokim zgradama. Uvijek 

iznova zgrade uokolo eksplozije ref-
lektiraju tla ne valove. Izmjenjuje 
se djelovanje tlaka i usisa. Njema ki 

Frauenhofer institut 
za kratkotrajnu dina-
miku, Ernst-Mach ins-
titut (EMI), simulira tu 
eksploziju blisku real-
nosti u ure aju za ispi-
tivanje tla nog udara. 
Na testu otpornosti u 
ure aju za ispitivanje 
tla nog udara sigur-
nosna folija visoke 
u inkovitosti Profilon®

ER1 tvrtke Haverkamp 
izložena je reflektira-
ju em tla nom valu, 
kojem je potrebno du-
go vremena da se zau-
stavi. Ova sigurnosna 
folija visokog u inka 
proizvedena u Njema -
koj izra ena je u skla-
du s normom DIN 
EN 13514 ER1 NS i jedina je sigur-
nosna folija na svijetu koja je s uspje-
hom položila opisani test otpornosti. 
Profilon® ER1-sigurnosne folije upot-
rebljavaju se širom svijeta na gra evi-
nama koje su posebno izložene uda-

rima. Višeslojni laminat folije deb-
ljine 475 µ, dakle 0,475 milimetara, 
montira se na staklo s unutarnje stra-
ne i izuzetno se stabilno povezuje s 
okvirom prozora. Visokospecijalizi-
rana tehnologija Profilon® ER1 do-
datno djeluje sprje avaju i proboje, 
teško je zapaljiva te se stoga odliku-
je i protupožarnom funkcijom. 
Visok stupanj jasne vidljivosti i pro-
zirnosti Profilon® ostvaruje gotovo 
nevidljivu zaštitu. Posebno otvrdnje-
na površina dugog vijeka trajanja eks-

tremno je otporna na ogrebotine i 
jednostavno se isti uobi ajenim sred-
stvima za iš enje. 
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