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E30 – PROTUPOŽARNO PRO ELJE

U Salzburškim Alpama s obje strane 
autoceste B 311 izgra ene su moder-
ne, funkcionalne benzinske postaje. 
Projekt je osim benzinskih postaja 
obuhvatio i praonicu automobila te 
slobodnostoje e staklene tornjeve, 

koji su nakon završetka postali ori-
jentir u mjestu St. Johann u kotaru 
Pongau.  

Izgradnjom nove benzinske postaje 
tvrtka Leikermoser, veliko poduze e
za trgovinu mineralnim uljima iz Salz-
burga, željela je izbje i uniformira-
nost sli nih gra evina uz autoceste. 
Tako, sli no oznakama na pistama 
zra nih luka, plave LED lampe, upuš-
tene u oblogu kolnika, pokazuju no-
u na autocesti B 311 na ulazu u mjes-

to St. Johann u Pongau put do benzin-
ske postaje. Projektom dominira pla-
va boja, stoga su tornjevi i nazvani 
Bluetowers. 

Nosivu konstrukciju u središtu Blu-
etowera, koja tlocrtno gledano ima  

oblik puža, tvori armiranobetonska 
jezgra u koju su smještena instalacij-
ska i opskrbna okna. Ovdje su smješ-
teni i panoramsko dizalo i stubište. 
Tri se kata, koja se nalaze iznad trgo-
vine na benzinskoj postaji, rabe kao 

uredi i kao prostori za razli ite obrte. 
Kompletno su ostakljeni pa je iz njih 
prekrasan pogled na planine.  
Budu i da pro elje u podru ju para-
peta nema horizontalnih profila, os-
takljenje se moralo tako izvesti da se 
u slu aju požara s vanjske strane osi-
gura potrebna izdržljivost od najma-
nje 30 minuta i da se osigura zahti-
jevano djelovanje zatvaranja prosto-
rija. Da konstrukcija pro elja, koju 
je razvila, predgotovila i montirala 
tvrtka Metallbau Saller iz Bischof-
shofena iz Austrije, ispunjava te zah-
tjeve, potvr uje i ekspertiza IBSa, 
državnog instituta za protupožarnu 
zaštitu u Linzu. Na Bluetoweru u St. 
Johannu prvi je put ugra eno to kasto 
spojeno stakleno pro elje, bez okvi 

ra, s protupožarnim staklima tvrtke 
Schott. Svaki od etiri kata tvori zat-
voreni protupožarni sektor za sebe. 
U tu je svrhu zatvoreno oko 2500 m2

površine pro elja preko etiri kata u 
cjelokupnoj visini kata predgotov-
ljenim pro eljnim elementima s visi-
nama osi od najviše 3550 mm i širi-
nama elemenata do 1475 mm, koji 
su montirani ispred masivne armira-
nobetonske okvirne konstrukcije. Po-
vezivanje elemenata od IZO-stakla 
izvedeno je eli nim profilima, koji 
su sudarno prislonjeni preko to kas-
tih spojeva od plemenitog elika u 
podru ju stropova katova. Brtvljenje 
tih podru ja izvedeno je iz prostorije 
izoliranim limenim oplatama, izola-
cije od mineralne vune, protupožar-
nih plo a i odgovaraju ih vij anih 
spojeva.  

Protupožarno-tehni ko relevantni ele-
menti za ostakljivanje izvedeni su 
kao višeslojno IZO-staklo debljine 
16 mm. Ono se uglavnom sastoji od 
sigurnosnoga stakla debljine 8 mm, 
koje se nalazi s vanjske strane, PVB-
folije debljine 1,52 mm i PYRAN S
protupožarnog stakla klase E30, deb-
ljine 8 mm. Prostor izme u stakala 
je ispunjen plemenitim plinom krip-
tonom. Konstrukcija stakla osigura-
va prozirnu toplinsku izolaciju koja 
odgovara najvišim zahtjevima i isto-
vremeno osigurava ugodnu klimu u 
prostorijama. Posebno prevu ena 
PVB-folija, koja se nalazi izme u
dva stakla, reflektira sun eve zrake i 
tako sprje ava neželjeno zagrijava-
nje prostorija. 
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Zaštita od požara

Jedna od dvije iste benzinske postaje u St. Johannu


