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Bauma 2007

Ovogodišnji sajam bauma 2007 odr-
žan je Münchenu od 23. do 29. trav 
nja. Bauma je najve i svjetski me u-
narodni sajam strojeva za gra enje i 
opremanje, gra evne materijale i 
rudarsku industriju, a ovogodišnja je 

priredba završena s rekordnim rezul-
tatima, s otprilike 500000 stru nih 
posjetitelja iz 191 zemlje, 160000 
njih iz inozemstva. Veliki posjet za-
bilježen je iz Srednje Europe i regije 
Isto na Europa – Srednja Azija te iz 
prekomorskih zemalja. 
Bauma 2007 svoj veliki uspjeh zah-
valjuje u prvom redu angažiranju iz-
laga a, koji su svojim sudjelovanjem 
na sajmu u Münchenu u proteklih 50 
godina baumu u inili me unarod-
nim sastajalištem branše. Atraktivna 
sajamska ponuda privukla je posjeti-
telje iz cijelog svijeta, izjavio je na 
zatvaranju sajma Manfred Wutzlho-
fer, predsjedatelj uprave Messe Mün-
chen GmbH.

Veliki porast pokazala je bauma 2007
kod stranih posjetitelja iz sljede ih 
zemalja: Austrije, Italije, Švicarske, 
Francuske, Španjolske, Nizozemske, 
Velike Britanije, Švedske, Rusije, 

eške Republike, Slovenije, SAD-a, 
Belgije, Narodne Republike Kine, 
Finske, Poljske, Norveške, Australi-
je, Ma arske i Japana. Posjetitelji su 
došli iz 190 zemalja (2004. ih je bilo 

iz 171 zemlje). Najdulje su putovali 
posjetitelji s više otoka u Južnome 
moru, primjerice s Tonga. Brojne 
visokorangirane delegacije s pred-
stavnicima politike i gospodarstva 
došle su i iz pristupnih zemalja EU i 

iz regije Isto ne 
Europe i Središnje 
Azije.  

Posebno je pozitivna bila visoka kva-
liteta stru nih posjetitelja iz tuzemst-
va i inozemstva. Udio ovlaštenih oso-
ba, prema anketi neovisnog Instituta 
za istraživanje tržišta TNS Infratest,
sa 79 posto bio je opet vrlo visok. 
Raspitivanje kod posjetitelja poka-
zalo je veoma veliko zadovoljstvo 
kupaca (94 posto). Otprilike 86 pos-
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to posjetitelja ocijenilo je integrira-
nje baume mining u koncepciju saj-
ma uspješnim. 

Izložbena površina, uklju ivši hale i 
otvoreni prostor, obuhva a ukupno 
više od 500.000 kvadratnih metara. 
Ulica Paul-Henri-Spaak, koja je kod 
posljednje baume prolazila izme u
izložbenih površina i koja se mogla 
pre i samo preko mostova, ovaj je 
put bila uklju ena u sajamska doga-

anja. Time u razini terena nastaje 
spoj koji omogu uje brzu i udobnu 
razmjenu posjetitelja. Za baume se 
promet vodio obilazno. 

Iz mnoštva novosti i inovacija izdva-
jamo dva podru ja na kojima je ovo-
godišnja bauma pokazala najve i
napredak industrije gra evnih stro-
jeva i opreme. 

Napredna tehnologija održava 
vibracije tla pod kontrolom 

Usprkos svom napretku u konstruk-
cijskoj tehnologiji, vibracije tla na 
gradilištima ne mogu se izbje i pri 
upotrebi teške mehanizacije. Te 
situacije "prekora enja vibracijskih 
oscilacija" mogu imati štetan u inak 
na susjedne gra evine i, u slu aju
štete, može se potraživati golema 
nadoknada. 

Me utim, to e se u bliskoj budu -
nosti promijeniti i osigurati projek-
tantima i gra evinskim tvrtkama ve-
u sigurnost. Proizvo a i voznih 

strojeva, bagera, rovokopa a i stro-
jeva za zbijanje tla, na baumi 2007
pokazali su kako uskladiti kriti nu 
razinu vibracija tla s najve om is-
koristivosti strojeva te su predstavili 
nova rješenja u opremi i sustavima. 
Puno je promjena u tehnologiji rada 
bagera (i strojeva koji služe slaganju 
materijala na hrpu). Na opremi se 
rabe najsuvremeniji kontrolni susta-
vi i može se re i da ti novi strojevi 
uzrokuju znatno manje vibracije tla 
nego prije i stoga blaži utjecaj na 
okolinu. Me utim, vibracije koje se 
prenose kroz tlo još uvijek nose opas-
nost ošte enja susjednih gra evina.

Iako DIN 4150 Vibracije tla u gra-
evinskoj industriji odre uju limite 

najviše dopuštenih oscilacijskih frek-
vencija ispod kojih ne bi smjelo do i
do šteta, do sada je bilo jedino mo-
gu e pra enje tih frekvencija preli-
minarnim testovima. Prije po etka 
gradnje, test kontrole vibracija mjeri 
frekvencije na odabranim zgradama 
i ekstrapolira u cijeli teren gdje pret-
postavlja i nazna uje o ekuju li se 
vibracijske frekvencije iznad dopuš-
tenog limita. 

U novom sustavu za provo enje 
DIN 4150 ne e biti izvedeni samo 

preliminarni testovi, ve  cijela ope-
racija može pratiti gradilište i vibra-
cijski rad. Kontinuirano mjerenje 
vibracijskih frekvencija, prenošenih 
putem radija i prikazanih u kabini 
voza a stroja, daje željeni rezultat. 
Izravna, kontinuirana mjerenja duž 
gra evinskog procesa sama su po 
sebi tehni ka inovacija. Trenuta ni 
prikaz procesnog statusa u obliku 
maksimalne trenuta ne vibracijske 

Novi strojevi velikih dimenzija



Sajmovi

GRA EVINAR 59 (2007) 5 473 

frekvencije omogu uje operateru da 
djeluje isti tren. Voza  kopa a ita 
vrijednosti vibracija na zaslonu i 
ako su vrijednosti blizu ulaznih, ure-

aji daju akusti no i opti ko upozo-
renje. Tako voza  može spretno up-
ravljati strojem izme u kriti ne vib-
racijske razine i maksimalne izvedbe. 

Zbijanje tla 
Tijekom zbijanja tla, kad se na gra-
dilištu upotrebljavaju najrazli itiji 
materijali, od pijeska do kamena, 
gotovo je nemogu e voza u gra ev-
nog stroja izabrati odgovaraju u
snagu stroja potrebnu za zbijanje, 
kako bi izbjegao vibracije na sloju 
zemlje zdravice (sloj ispod površin-
skog sloja). Voza  tradicionalnog 
valjka ima samo izbor izme u sta-
ti kog zbijanja i niske ili visoke am-
plitude. 

Valjak tvrtke Stavostroj 

S visokom amplitudom voza  mora 
odlu iti kada je dubina zbijanja za-
vršena, kako bi se prebacio na niže 
razine a da stroj ne po ne "skakati" 
uzrokuju i ve i šok okolini. Zbog 
opreza on stoga od po etka radi sa-
mo s nižim amplitudama, ili u ris-
kantnim zonama izvodi samo stati -
ko zbijanje. Traženi rezultati zbija-
nja zemlje zato ili nisu postignuti ili 

se postižu s puno više me ufaza. Dru-
gim rije ima, proces je jako neu in-
kovit. 

Najprimjerenije rješenje jest valjak 
koji, kao prvo, automatski prilago-

ava snagu zbijanja zahtijevanu 
zemljom zdravicom i, kao drugo, 
limitira maksimalne snage zbijanja 
prema "referentnim vrijednostima 
vibracijske frekvencije". Tijekom 
zbijanja specijalni sustav detektira 
gusto u tla i automatski prilago ava 
snagu zbijanja valjka postoje im
uvjetima tla i tako proizvodi toliko 
energije zbijanja koliko tlo može 
apsorbirati. Time se postiže najve a
mogu a mjera zbijanja s najmanjom 
prezbijenosti tla i bez "skakanja" 
stroja, dok se smanjuju vibracije tla 
u okolici. Na taj su na in poboljšani 
opseg upotrebe i u inkovitost stroja. 

T. Vran i


