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SIGURNOST I UDOBNOST UPRAVLJA�A GRA�EVNIM STROJEVIMA  

Proizvo�a�i modernih gra�evnih stro-
jeva posljednjih generacija osim pro-
duktivnosti, ekonomi�nosti i univer-
zalnosti posebno vole isticati udob-
nost radnika koji upravlja strojem. 
Pregledna sigurnost kabine ROPS 
(Rollower Protective Structure = 
kabina koja osigurava gra�evni stroj 
u slu�aju prevrtanja i sl.) s ergonom-
ski namještenim upravlja�kim ru�i-
cama temelj je za udobno radno 
mjesto. 

Ergonomski oblikovano sjedalo sa 
zra�nim jastukom i prilagodljivoš�u 
u svim smjerovima s integriranim 
sigurnosnim pojasom omogu�ava 
udobno upravljanje. Moderan elek-
trohidrauli�ki sustav osigurava up-
ravljanje s najmanjim mogu�im na-
porom, a velike staklene površine sa 
zatamnjenim staklima i u�inkovit 
klimatski ure�aj, ugodne okolonosti 
za rad pri razli�itim vremenskim 
utjecajima. Ra�unalo za kormilare-
nje hidrauli�kim sustavom omogu-

�uje jednostavno namještanje radnih 
parametara. 

Radi se o modernom radnom sredst-
vu koje zahtijeva školovanoga i is-
kusnog operatera. Kvalificiran i 
stru�an radnik, s druge strane, zahti-
jeva udobno i ugodno radno mjesto 
koje moderan gra�evni stroj s nave-
denom opremom sigurno nudi. Tako 
je logi�na i pove�ana pozornost pro-
izvo�a�a gra�evne mehanizacije za 

udobnost voza�a. Vlasnici strojeva 
se u posljednje vrijeme sve �eš�e sa-
vjetuju sa svojim voza�ima za pomo� 
pri izboru nove opreme. 

Iskustva operatera vrlo su važna i 
utje�u na kona�nu odluku o izboru. 

Gra�evni se strojevi dijele na više 
osnovnih skupina i iz te podjele pro-
izlaze i karakteristike koje najviše 
utje�u na udobnost operatera. Za hi-
drauli�ke bagere na gusjenicama ili 
kota�ima najvažnija je dinami�ka 

stabilnost. Osigurana je odgovaraju-
�im projektiranjem i uzimanjem u 
obzir pravila mehanike. Najvažniju 
ulogu pri kona�nom izboru ima du-
žina bagerskoga kraka jer dulji bager-
ski krak za ve�i doseg zahtijeva ma-
nju iskopnu lopatu. Isto je tako važ-
na visina u�vrš�enja bagerske ruke 
na osnovnu pokretnu šasiju. 

Vrlo je važna težina dodatnoga hid-
rauli�koga oru�a jer nepravilan izbor 
dovodi do ljuljanja bagera ve� pri 
jednostavnim radovima. Cjelodnev-
ni rad u stroju koji se neprestano lju-
lja ne može biti udoban. 

Traktor gusjeni�ar se pri svome radu 
jako giba, vozi po neravnim podlo-
gama. Udobnost je ovdje povezana s 
kvalitetnim projektiranjem i izvo�e-
njem gusjeni�arskoga podvoza te 
upetosti odrazne daske. Ako se sve 
neravnine i udarci prenose na voza-
�a, udobnosti nema. Utovariva�i na 
kota�ima produktivni su strojevi i 
operateru moraju omogu�avati brzi 
rad. Kako su i zglobni, pravilna ve-
li�ina utovarne lopate odlu�uju�a je 
za udobnost voza�a. Dinami�ka sta-
bilnost povezana je s konstrukcijom 
stroja. Želja za što ve�om lopatom, 
tj. pove�anog optere�enja stroja naj-
�eš�e zna�i smanjenu udobnost i 
posljedi�no manju produktivnost. 

Iskustvo je dakle vrlo važno za to�-
no prepoznavanje ponu�ene opreme. 
Zajedni�ko testiranje vlasnika i rad-
nika, koji radi sa strojem, prije kupo-
vanja poželjno je i za korisnika i za 
proizvo�a�a. 

Letimi�nim pregledom stanja na gra-
dilištima može se re�i da su odnosi u 
Hrvatskoj na tom podru�ju dobri. To 
potvr�uje �injenica da vlasnici poš-
tuju svoje operatere i osiguravaju im 
ugodna radna mjesta. 
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Svi strojevi i ure�aji mogu biti opas-
ni za uporabu ako se ne upotreblja-
vaju u skladu s uputama ili ako nisu 
u besprijekornome stanju. Prije upo-
rabe treba se uvjeriti da su upravlja-
�i strojeva upoznali s uputama za 
uporabu, sa sigurnosnim oznakama 
– naljepnicama, pravilnom monta-
žom, održavanjem te tehni�kim ka-
rakteristikama. 

Udarni je �eki� dodatno oru�e koje 
se kao priklju�ak odgovaraju�e u�-
vrsti za uporabu na radnome stroju, 

npr. bageru. Za rad tim oru�em rad-
nik mora pro�i odgovaraju�u obuku. 
Potrebno je poznavati sigurnosna 
pravila za uporabu nosivoga postolja 
i poštivati ih. Tijekom rada moraju 
se upotrebljavati zaštitna radna sred-
stva, kaciga, zaštitne cipele, prema 
potrebi zaštitne nao�ale, zaštitne ru-
kavice i protuprašna i protuzvu�na 
zaštita. 

Upute za uporabu moraju uvijek biti 
vidljive, a osoba koja je zadužena za 
održavanje mora biti s njima upoz-

nata i odgovaraju�e izu�ena. Sigur-
nost nije samo stvar upozorenja. Ni-
kada se ne smije raditi ili upotreblja-
vati alat na opasnim mjestima ili po-
pravljati tako da se �ovjek izlaže 
opasnosti. 

Udarni se �eki� može rabiti svuda 
gdje je potrebno zdrobiti ve�e komade 
kamena ili betona kako bi se oni od-
govaraju�e odstranili. 

Upotrebljava li se nosivi stroj na 
podru�ju mogu�eg padanja predme-
ta, mora biti opremljen zaštitnom 
konstrukcijom. Operater prije upo-
rabe stroja mora provjeriti da na rad-
nome podru�ju nema nikakvih elek-
tri�nih, plinskih ili vodovodnih ins-
talacija. Pri radu mora paziti na su-
radnike i na dogovoren ih na�in oba-
vještavati o svom pomicanju. Mora 
poznavati i nosivost stroja. Osnovno 
je pravilo da se stroju s udarnim �e-
ki�em ne smije približavati zbog le-
te�ih dijelova. 

Pri takvim vrstama radova nastaje 
puno prašine koja se uklanja polije-
vanjem vodom. Alat se upotrebljava 
samo za pravilno drobljenje, a ne za 
druge radove poput dizanja ili pomi-
canja. Vibrira s ubrzanjem do 3 m/s 
te se ne smije dodirivati. Upotreblja-
vati se mogu samo propisani umet-
nuti komadi alata i obvezno sa sigur-
nosnim klinom. Nakon odre�enog 
vremena uporabe udarni se �eki� 
zagrije. Prije zamjene umetnutoga 
šiljka potrebno je cijeli alat ohladiti i 
pritom upotrijebiti zaštitne rukavice. 

Prije po�etka rada mora se upoznati 
s osnovnim pravilima za siguran rad. 
Položaj ruke bagera, na koju je pri-
�vrš�en udarni �eki�, mora biti pos-
tavljen iz smjera vožnje pod kutom 
od 45º. Prije rada potrebno je prov-
jeriti i položaj udarnoga �eki�a jer 
on mora biti okomit na površinu ko-
ja se drobi. Za postizanje razornoga 
u�inka �eki� je potrebno �vrsto pri-
ljubiti uz površinu gra�evine koju se 
namjerava rušiti. Pritom se cijelo 
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vrijeme mora zadržati pravi kut �e-
ki�a na površinu gra�evine. Ako se 
radovi obavljaju neodgovaraju�e, 
energija se ne transformira u cijelos-
ti na gra�evinu ili dio koji se drobi. 
Kao posljedica nastaju 
vibracije koje uzrokuju 
lošu radnu iskoristivost 
i mogu�a ošte�enja stroja 
i �eki�a. Ako je pritisak 
prevelik, pri rušenju do-
lazi do jakoga udarca i 
nagiba u prazno, a to je 
štetno i opasno za sas-
tavne dijelove. 

Nikada se ne smije ra-
diti s potpuno otvorenim 
zglobom ruke bagera. 
Treba izbjegavati udar-
ce u prazno jer oni uz-
rokuju ošte�enja na sa-
stavnim dijelovima udar-
noga �eki�a, posebno na 
drža�ima umetaka alata. 
U slu�aju da umetnuti 
dio alata udari u prazno 
�uje se metalni zvuk. 
Ako se �eki� upotreb-
ljava pod kutom to uz-
rokuje dodatna optere-
�enja izme�u umetnu-
toga alata i okvira. 

Energija koja se prenosi 
na okvir mehanizma 
uzrokuje ošte�enja varova. �eki� se 
na jednome mjestu ne smije rabiti 
više od 15 sekunda, jer se gubi oš-
trina na umetnutome šiljku. Ako se 
dio ne zdrobi u navedenome vreme-
nu, �eki� treba premjestiti na drugo 
mjesto i pokušati iznova. Preduga 
uporaba udarnoga �eki�a na istome 
mjestu uzrokuje njegovo pregrijava-
nje i naboranost umetnutoga dijela 
alata. Gra�evina ili dio koji se drobi 
ne po�inje se drobiti u sredini ve� na 
najlakše dostupnoj strani. Oru�e se 
ne smije rabiti za premještanje, ras-
polovljivanje ve�ih komada ili za 
podizanje. 

Po hladnome vremenu s temperatu-
rama ispod nule udarni �eki� treba 
najprije zagrijati na 0 ºC. Prije po-
�etka rada potrebno je pustiti radni 
stroj u praznom hodu toliko vreme-

na koliko je potrebo za zagrijavanje 
ulja. Temperatura ulja ne smije pre-
laziti 60 ºC. 

Održavanje i popravak izvode se 
kada su svi sastavni dijelovi stroja u 
stanju mirovanja. Upotrebljavati se 
smiju samo originalni rezervni dije-
lovi. Za sastavne se dijelove zahtije-
va kvalitetan standard koji odre�uje 
kompatibilnost s obzirom na najve�i 
radni pritisak pri uporabi sigurnos-
nih propisa za montažu, uporabu i 
održavanje. 

Pri kona�nom spajanju ne smije se 
rukama posezati izme�u dijelova 

bagera i udarnoga �eki�a. Tijekom 
spajanja priklju�nih cjevovoda na 
priklju�ke na stroju on mora miro-
vati s ugašenim motorom. U cjevo-
vodima ne smije biti pritisak i povi-

šena temperatura. Treba provjeriti 
jesu li dovodni i odvodni cjevovodi 
pravilno priklju�eni. Upotrebljavaju 
li se brze spojke, prije spajanja pot-
rebno ih je obrisati suhom krpom, 
kako bi se odstranile �estice koje 
uzrokuju nepravilno nalijeganje spoj-
nih površina. 

Donji ustroj stroja mora se redovito, 
najmanje jednom tjedno, pregleda-
vati, a u procesu rada pregledava se 
i �eš�e. 

T. Vran�i� 
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